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	NORMATIIVDOKUMENTIDE NIMEKIRI



	
	LOODUD: Tallinnas,  01.04.2015





TEETÖÖDE JÄRELEVALVE NORMATIIVDOKUMENDID

Teetööde omanikujärelevalves kasutavad normatiivdokumendid s.h. seadused, määrused, käskkirjad, eeskirjad ja standardid. 

Allpool toodud nimekiri tuleb ülevaadata vähemalt üks kord aastas.

	Jrk nr.
	Nimetus
	Avaldatud

	1
	„Omanikujärelevalve kvaliteedi tagamise plaani koostamise ja täitmise juhend“ Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 16.03.2015.a käskkirjaga
	MA

	2
	„Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskiri“

kinnitatud Maanteeameti peadirektori   09.10.2014.a  käskkirjaga nr. 282
	

	3
	„Tee-ehitustöödel kontroll- ja vastuvõtu toimingute loetelu“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 17.10.2014.a. käskkirjaga nr. 290
	

	4
	„Riigimaanteede pealiskatete vastuvõtukatsetel teostavate teekatete omaduste mõõtmise metoodika ning mõõteseadmetele esitatavad nõuded“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 03.10.2014.a käskkirjaga nr. 278
	

	5
	„Nõuded riigimaanteede teekatete märgistustöödele“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 30.12.2004.a käskkirjaga nr. 215
	

	6
	“Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“, kinnitatud   Maanteeameti peadirektori  30.04.2012. a käskkirjaga nr 0167
	

	7
	“Teede ehituse ja remondi kvaliteedi tagamise plaani koostamise ja täitmise juhend 2009-9“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori  09.09.2009  käskkirjaga nr. 271
	

	8
	“Teehoiutööde dokumenteerimine ja tööde vastuvõtmine“ Maanteeameti peadirektori 08.07.2003.a käskkirjaga nr 99
	

	9
	„Teehoolde järelevalve juhend“ kinnitatud  Maanteeameti peadirektori 22.06.2011.a käskkirjaga nr 295
	

	10
	“Muldkeha projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis 2014-3” kinnitatud Maanteeameti peadirektori 18.03.2014.a käskkirjaga nr 107
	

	11
	“Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41“ kinnitatud  Maanteeameti peadirektori  29.12.2006.a käskkirjaga nr 264
	

	12
	„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 2014-15“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori  25.11.2014 .a. käskkirjaga nr. 315
	

	13
	„Pindamisjuhis 2014-2“ kinnitatud   Maanteeameti peadirektori  13.02.2014.a käskkirjaga nr. 63
	

	14
	“Geosünteetide kasutamise juhis“  kinnitatud Maanteeameti peadirektori   29.12.2006.a käskkirjaga nr 264
	

	15
	“Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sõidukipiirdesüsteemide abil“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori   07.07.2014.a käskkirjaga nr 200
	

	16
	“Kergkatete ehitamise juhis 2007-10“  kinnitatud Maanteeameti peadirektori   12.12.2007.a käskkirjaga nr 255
	

	17
	“Teehoiutööde garantiiaegse ülevaatuse ja defektide likvideerimise juhis” kinnitatud Maanteeameti peadirektori 14.12.2014.a. käskkirjaga nr. 0333
	

	18
	Muldkeha ja dreenkihi projekteerimine „Filtratsioonimooduli määramine“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori   2013.02.14 a käskkiri nr 0069
	

	19
	“Riigimaanteedel asuvate sildade, viaduktide, truupide ja tunnelite projekteerimisnõuete täpsustamine“ kinnitatud  Maanteeameti peadirektori  29.02.2008.a käskkiri nr 55
	

	20
	“Teehoiutöödel kasutatava killustiku purunemiskindluse määramine“ MA 18.04.2006. a käskkiri nr 98
	

	21
	“Freespuru kasutamine“ MA 16.09.2010. a käskkiri nr 270
	

	22
	“Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivõtu katsemetoodika“ kehtestamine MA 30.07.2010. a käskkiri nr 230
	

	23
	„Bituumeni pindaktiivsest lisandist“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori 04.06.2007.a. käskkirjaga nr. 11-4.1/1812
	

	24
	„Riigimaanteede valgustamise juhis“ kinnitatud MA peadirektori 23.12.2014.a. käskkirjaga nr 0340
	

	25
	„Avaliku ja kommertsliiniveoga koormatud riigimaanteede lõikude sulgemistest ja ümbersõitudest teavitamise kord“ kinnitatud MA peadirektori 03.04.2014.a käskkirjaga nr 0116


	

	26
	“Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise juhis“ kinnitatud MA peadirektori  12.12.2007 a käskkirjaga nr 255
	

	27
	„Asfaldi geotekstiilide projekteerimise ja paigalduse juhis“ kinnitatud MA peadirektori 30.01.2015.a käskkirjaga nr 0024
	

	28
	Eelteade ehitustööde alustamise kohta – standardvorm;
	

	29
	Info tööde ja piirangute kohta maanteel – standardvorm;
	

	30
	Akt teehoolde tegemise kohta remondi ajal – standardvorm;
	

	31
	„Teetööde tehniline kirjeldus“ - versioon 02.01.2015;
	www.eesti.ee

	32
	Hüdrauliline teesideaine EVS 766
	EVS

	33
	Linnatänavad EVS 843
	

	34
	Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613+A1
	

	35
	Foorid ja nende kasutamine EVS 615+A1
	

	36
	Teemärgised ja nende kasutamine EVS 614
	

	37
	Talitee seisundi, rajamise ja hooldamise nõuded MKM 21.04.2004.a määrus nr 106
	RTL

	38
	Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise kord  TSM 28.09.1999.a määrus nr 59
	RT

	39
	Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid EVS 814
	EVS


	40
	Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid EVS-EN 1340
	

	41
	Betoon. Osa 1. Sertifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus EVS-EN 206-1
	

	42
	Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid EVS-EN 13242
	

	43
	Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid EVS-EN 13043
	

	44
	Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 16: Asfaltsegu kulumine naastrehvide toimel EVS-EN 12697-16
	

	45
	Asfaltsegud. Kuuma asfaltsegu katsemeetodid. Osa 22: Rattaroopa katse (deformatsioonikindlus) EVS-EN 12697 –22+A1
	

	46
	Sidumata segud. Spetsifikatsioon EVS-EN 13285
	

	47
	Hüdrauliline teesideaine EVS 766
	

	48
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 1: Asfaltbetoon EVS-EN 13108-1
	

	49
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 2: Väga õhukeste kihtide asfaltbetoon EVS-EN 13108-2
	

	50
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 3: Pehme asfalt EVS-EN 13108-3
	

	51
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 5: Killustik-mastiksasfalt EVS-EN 13108-5
	

	52
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 6: Valuasfalt. EVS-EN 13108-6
	

	53
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 8: Korduvkasutatav asfalt. EVS-EN 13108-7
	

	54
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 20: Tüübikatsetus. EVS-EN 13108-20
	

	55
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 21: Tehase tootmisohje. EVS-EN 13108-21
	

	56
	Teevalgustus. Osa 1 Valgustusklasside valik. CEN/TR 13201-1
	

	57
	Teevalgustus. Osa 2 Teostusnõuded. EVS-EN 13201-2
	

	58
	Teevalgustus. Osa 3 Valgussuuruste arvutamine. EVS-EN 13201-3
	

	59
	Tee-ehitus; osa 1 : Asfaltsegude täitematerjalid EVS 901-1
	

	60
	Tee-ehitus; osa 2 : Bituumensideained EVS 901-2
	

	61
	Tee-ehitus; osa 3 : Asfaltsegud EVS 901-3
	

	62
	Tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid, MKM 14.10.2008. a määrus nr 87
	RTL

	63
	Teepiirdesüsteemid. Osa 2: Põrkepiirete ekspluatatsiooniomaduste klassid , põrkekatse läbimistingimused ja katsemeetodid. EVS-ENV 1317-2
	EVS

	64
	ASFALDINORMID AL ST 1-02 (2007) ning Eesti Asfaldiliidu asfaldinormide komisjoni 12. juuni 2007.a koosolekul vastu võetud “Muudatused ASFALDINORMIDES AL ST 1-02 (2007)” TSM 28.09.99 määrus nr 55 ulatuses, mis ei ole kaetud muude kehtivate standarditega
	Asfaldiliit


Kasutatud lühendid: 

RTL – Riigi Teataja Lisa 

MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

TSM – Teede- ja Sideministeerium

MA-Maanteeamet

EVS-Eesti Standardikeskus 

Juhendmaterjalidega ja normdokumentidega on võimalik tutvuda Tallinna kontoris või:

1.Seadused ja määrused    


- Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riigiteataja.ee 

- Maanteeameti koduleheküljelt – www.mnt.ee. 

- Asfaldiliidu koduleheküljelt – www.asfaldiliit.ee.

2.Maanteeameti käskkirjad 


- Maanteeameti koduleheküljelt – www.mnt.ee. 
  
- Asfaldiliidu koduleheküljelt - www.asfaldiliit.ee.              

3.Standardid 


- Standardikeskus, Tallinn Aru 10. www.evs.ee.
Viimati ülevaadatud: 10.04.2015
_______________

Paul Saar, juhataja
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