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Ennetav ettepanek: põrkepiirete õige kinnitamine ja põrkepiirete materjal

Elmur Karu edastas Maanteeameti nimel 11.07.2011 kirja, milles teatas, et peaaegu kõik Eestis paigaldatud metallpiirded on ohtlikus seisundis, sest väikese mutri ja seibiga on kinnitatud keskmisse suurde auku piirdepostis. Õige kinnitus on alumisse auku, mis ka on katsetega testitud kinnituskoht. Kui auto sõidab piirdesse, siis seibi kõverdumise tagajärjel tuleb piire posti küljest lahti ja piirdest pole ohutuse seisukohast mingit abi. Elmur Karu juhtis tähelepanu ka sellele, et lumerohkete talvedega on juba lume lükkamisega mõned piirded lahti tulnud.

Elmur Karu kirja kommenteeris 11.07.2011 Taalri Varahalduse projektijuht Vaabo Annus, kes juhtis kolleegide tähelepanu teisele tõsisele probleemile, kus piirete juures kasutatavad metalli koostised ei talu tsinkimist ja tootjate poolt pakutud tsingikihid hävivad paari aastaga. Heaks näiteks on Mäo ristmik, kus töövõtja peab välja vahetama ca 40 km paigaldatud piiret. Sama tuleb tõenäoliselt teha ka Kukruse-Jõhvi objektil ja veel mitmel teisel väiksemal objektil. 

Probleemi ennetamiseks tuleb kõigil järelevalveinseneridel vastavusdeklaratsioonile lisaks kontrollida tootemärgistust, mis on igale tootjale omase kujuga.

Juhtkonna otsus: teavitada kõiki järelevalveinsener põrkepiiretega probleemidest

Informeerida kõiki Taalri Varahaldus järelevalveinsener põrkepiirete problemaatikast läbi Elmur Karu ja Vaabo Annuse kirjavahetuse edastamise kõigile järelevalveinseneridele.

Paul Saar, 11.07.2011



