Dokumendi- ja andmeohje protseduuri  LISA 1


1. Raudtee osas:

· Raudteeseadus (redaktsiooni jõustumise kpv. 1.01.2008.a.)

· Raudtee tehnokasutuseeskiri (redaktsiooni jõustumise kpv. 20.02.2006.a.)

· Raudtee tehnokasutuseeskirja lisa 1 „Raudtee signalisatsiooni juhend“

· Raudtee tehnokasutuseeskirja lisa 3 „Ehitusgabariidi rakendamise juhend“ (jõustunud 01.01.2002.a.)

· Raudtee tehnokasutuseeskirja lisa 4 „Raudteeülesõidukoha ehitamise, korrashoiu ja kasutamise juhend“ (jõustunud 01.01.2004.a.)

· EVS 867:2003+A1:2007 „Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid“

· SniP 32-01-95 „Raudtee rööpmelaiusega 1520 mm“

· SniP 2.05.03 „Sillad ja truubid“

· Monteeritavad torusillad, tunnelid ja truubid, informatiivne materjal, AS Viacon Eesti, Tallinn 1999

· EVS-EN 50126  Raudteealased rakendused. Töökindluse, kasutatavuse, hooldatavuse ja ohutuse (TKHO) määratlemine ning esitlemine. Osa 1: Põhinõuded ja üldprotseduur

· EVS-EN 50128  Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara

· EVS-EN 50129:2005 Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Ohutust tagavad elektroonikasüsteemid signalisatsiooniks

· CP-32-104-98, mis reguleerib uute rajatavate raudteede muldkehade ehitamist nii muldes kui süvendis.

· Eesti Raudtee Tegevuseeskiri (Heakskiidetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.03.2007 käskkirjaga nr 123; Kinnitatud AS Eesti Raudtee juhatuse 06.10.2006 otsusega nr 155/6)

2.   Teede, parklate, sildade ja truupide osas:

· Tee projekteerimise normid ja nõuded (RTL 2000, 23, 303);

· “Linnatänavad” EVS 843:2003;

· ASFALDINORMID AL ST 1-02 (2007) ning Eesti Asfaldiliidu asfaldinormide komisjoni 12. juuni 2007.a koosolekul vastu võetud “Muudatused ASFALDINORMIDES AL ST 1-02 (2007)”. 

· Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded (RTL 1999, 153, 2156);

· Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord (RTL 2000, 17, 222);

· Nõuded tee ääre tähistamiseks tähispostidega (RTL 1997, 97, 572);

· Liikluskorralduse nõuded teetöödel (RTL 2003, 54, 779);

· Maanteeameti peadirektori 8. veebruari 2002. a käskkirjaga nr 18 kinnitatud “Asfaldinormide kehtestamisest”;

· Maanteeameti peadirektori 30. detsembri 2004. a käskkirjaga nr 215 kinnitatud "Nõuded riigimaanteede teekatete märgistustöödele”;

· Maanteeameti peadirektori 28. veebruari 2002. a käskkirjaga nr 29 kinnitatud "Killustikmastiksasfaldi kasutamise juhend";

· Maanteeameti peadirektori 4. märtsi 2002. a käskkirjaga nr 39 kinnitatud "Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52" ja 6. mai 2004. a. käskkirjaga nr. 72 kinnitatud “Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi 2001-52” muutmine;

· Maanteeameti peadirektori 2. augusti 2004. a käskkiri nr 132 “Teehoiutööde tehniliste töökirjelduste ja tüüpjooniste täiendamise ja muutmise korra kinnitamine”;

· Liiklusloenduse metoodika koormussageduse määramiseks, Tallinna Tehnikaülikooli Teedeinstituut, Tallinn 2002;

· Maanteeameti nõuded teede projekteerimise ehitusgeodeetilistele uurimistöödele (M 1:500 – 1:5000), REIB OÜ, 2003;

· Teealase geoloogilise uuringu juhend (eelprojekt), AS Teede Tehnokeskus, 2003;

· Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007 määrus nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”;

· Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27.augusti 2007 määrus nr 71 “Ehitusgeoloogiliste uurimistööde tegemise kord;

· Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes (Majandus- ja kommunikatsiooni-ministri 28.11.2002 määrus nr 14):

· Liiklusohutusauditi läbiviimise juhend, Inseneribüroo Stratum, Tallinn 2002;

· EVS-EN 1990:2002 ”Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused”;

· EVS 613:2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”;

· EVS 614 “Teemärgised ja nende kasutamine”;

· EVS 615:2001 “Foorid ja nende kasutamine”.

· EN 1991-1-1 Eurokoodeks 1 : Ehituskonstruktsioonide koormused: Osa 1-1 : Üldkoormused – Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused

· EN 1991-1-3  Eurokoodeks 1 : Ehituskonstruktsioonide koormused: Osa 1-3 : Üldkoormused – Lumekoormused

· prEN 1991-1-4  Eurokoodeks 1 : Ehituskonstruktsioonide koormused: Osa 1-4 : Üldkoormused – Tuulekoormused

· prEN 1991-1-5  Eurokoodeks 1 : Ehituskonstruktsioonide koormused: Osa 1-5 : Üldkoormused – Temperatuurikoormused

· prEN 1991-1-6  Eurokoodeks 1 : Ehituskonstruktsioonide koormused: Osa 1-6 : Üldkoormused – Ehitusaegsed koormused

· prEN 1991-1-7  Eurokoodeks 1 : Ehituskonstruktsioonide koormused: Osa 1-7 : Üldkoormused – Erakordsed koormused

· EN 1991-2:3003 Eurokoodeks 1 : Ehituskonstruktsioonide koormused: Osa 2 : Sildade liikluskoormused

· EN 1992  Eurokoodeks 2: Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine

· EN 1993  Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine

· EN 1994 Eurokoodeks 4: Terasest ja betoonist komposiitkonstruktsioonide projekteerimine

· EN 1995  Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine

· EN 1997  Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine

· Teealade kuivenduse projekteerimise juhend (Ants Vaimel, Tallinn mai 2002)

· Üksikute rajatiste projekteerimiseks Eesti normide ja standardite puudumisel võib teeprojekti koostamiseks kasutada Inseneri kirjalikul nõusolekul teiste riikide projekteerimisnorme ja -standardeid, kui need tagavad Eestis kehtivate seadustes sätestatud nõuete täitmise. Välisriikides kehtestatud normide või standardite kasutamise korral tuleb projektis teha vastav viide ning projekteerijal lasub kohustus tõestada nende sobivust konkreetsetes oludes.

· Teehoiutööde tehnoloogianõuded (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.05.2004.a. määrus nr 132, RTL 2004,65,1088);

· Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.02.2005.a. määrus nr 19, RTL 2005,19,206);

· Tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise ning teehoiutööde dokumenteerimise nõuded (Teede- ja siseministri 28.09.1999.a. määrus nr 58, RTL 1999,161,2310);

· Teehoiutöö ehitusjärelevalve kord §1-19 (Teede- ja siseministri 15.06.2001.a. määrus nr 66, RTL 2001,78,1070);

· Teehoiutööde dokumenteerimine ja tööde vastuvõtmine (Maanteeameti peadirektori 08.07.2003.a. käskkiri nr 99);

· Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskiri (Maanteeameti peadirektori 17.04.2006.a. käskkiri nr 95);

· Pindamisjuhis (Maanteeameti peadirektori 12.08.2005.a. käskkiri nr 134);

· Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (Maanteeameti peadirektori 12.08.2005.a. käskkiri nr 134);

· Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise muutmine (Maanteeameti peadirektori 20.07.2007.a käskkiri nr 155);

· Tehnoloogiliste juhiste muutmine (Maanteeameti peadirektori 21.11.2007.a käskkiri nr 237);

· Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis (Maanteeameti peadirektori 12.08.2005.a. käskkiri nr 134);

· Muldkeha remondi projekteerimise juhis (Maanteeameti peadirektori 29.12.2006.a käskkiri nr 264);

· Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised (Maanteeameti peadirektori 29.12.2006.a käskkiri nr 264);

· Geosünteetide kasutamise juhis (Maanteeameti peadirektori 29.12.2006.a käskkiri nr 264);

· Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid. EVS 814:2003;

· EVS-EN 1338:2003+AC:2006 - Betoonist sillutisekivid. Nõuded ja katsemeetodid 

· EVS-EN 1340:2003+AC:2006 - Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid

· Tee seisundinõuded (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.11.2005.a. määrus nr 139, RTL 2005,114,1760);

· Teetöödel kasutatava killustiku purunemiskindluse määramine (Maanteeameti peadirektori 18.04.2006.a. käskkiri nr 98);

· Lubja- ja kruuskillustiku kasutamisest (Maanteeameti peadirektori 27.06.06.a. käskkiri nr 133).

· EVS-EN 932-1:2000 - Täitematerjalide üldiste omaduste katsetamine. Osa 1: Proovivõtumeetodid

· BÜ2 “Betoon ja raudbetoon. Spetsifitseerimine, tehnoloogia, kvaliteet, vastavushindamine.” Eesti Betooniühing  2006.a.

· BÜ3  “Betoon ja Raudbetoon. Projekti ehituskirjeldus ja joonised”  Eesti Betooniühing  2006.a.

· EVS-EN 206-1:2007 Betoon. Osa 1: Sertifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus

3.  Insener- ja Tehnovõrgud: Veevarustuse, Heit- ja Sadevete osas:

· Eesti Vabariigi Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (10.02. 1999. a); Koos kehtivate muudatustega;

· Veeseadus (Redaktsiooni jõustumise kpv. : 01.02.2007)

· EVS 843:2003 „Linnatänavad“

· Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord (Redaktsiooni jõustumise kpv.: 01.03.2006)

· EVS-EN 1610:2007 „Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine“

· EVS 848:2003 „Ühiskanalisatsioonivõrk“

· EVS 847-1:2003 „Ühisveevärk. Osa 1: Veehaarded“

· EVS 847-2:2003 „Ühisveevärk Osa 2: Veepuhastus“

· EVS 847-3:2003 „Ühisveevärk Osa 3: Veevärgi projekteerimine“

· EVS-EN 858-1:2002/A1:2005  „Kergete vedelike lahutussüsteemid (sealhulgas õli ja bensiin). Osa 1: Kavandamise põhimõtted, toimuvus ja katsetamine, märgistus ja kvaliteedikontroll“

· EVS-EN 858-2:2003 „Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance“

· EVS-EN 858-1:2002 „Kergete vedelike lahutussüsteemid (sealhulgas õli ja bensiin). Osa 1: Kavandamise põhimõtted, toimuvus ja katsetamine, märgistus ja kvaliteedikontroll“

4. Insener- ja Tehnovõrgud: Elektri- ja telekommunikatsioonitööde osas:
· Elektriohutusseadus (Redaktsiooni jõustumise kpv. : 20.07.2007)

· Eesti Energia 0,4 - 20 kV võrgustandard EE 10421629-JV ST

· Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend (kolmas väljaanne; kasutusele võetud Eesti Energia ASi tehnikadirektori 21. juuni 2007.a. käskkirjaga nr. 1) 

· Eesti Energia ettevõttestandard “Vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine. 5. Tehnilised nõuded tehingutes kasutatavatele mõõtekompleksidele madalpingel” EE 10421629 ST 6:2006

· Eesti Energia ettevõttestandard “Elektripaigaldiste käidul kasutatavad ohutusmärgid ja –sildid” EE 10421629 ST 10:2004

· EVS 843:2003 „Linnatänavad“

· EVS-EN 61140:2003 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele“

· EVS-IEC 60364-4-41:2003 „Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest“

· EVS-IEC 60364-4-42:2003 „Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest“

· EVS-IEC 60364-4-43:2003 „Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse“

· EVS-IEC 60364-4-44:2003 „Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest“

· EVS-EN 12464-1:2003 „Valgus ja valgustus, Töökohavalgustus“

· EVS-EN 50110-1:2003 „Elektripaigaldiste käit“

· EVS-EN 60529:2001 „Ümbristega tagatavad kaitseastmed“

· Eeskiri EEI 3-(:1994. (Ehitiste madalpinge elektripaigaldised)

· Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrus nr 315, “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”.

· EVS 843:2003 „Linnatänavad“

· EVS-EN 12464-2:2007 “Lighting of workplaces-Part2:Outdoor lighting“

· EVS-EN 13201-1,2,3:2004 “Road Lighting“

Vastuolude korral erinevate juhenddokumentide vahel loetakse kehtivaks see, milles on rangemad nõuded. 

