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	NORMATIIVDOKUMENTIDE NIMEKIRI



	
	LOODUD: Tallinnas,  03.08.2012




TEETÖÖDE JÄRELEVALVE NORMATIIVDOKUMENDID

Teetööde omanikujärelevalves kasutavad  normatiivdokumendid s.h. seadused, määrused, käskkirjad, eeskirjad ja standardid. 

Allpool toodud nimekiri tuleb ülevaadata vähemalt üks kord aastas.

	Jrk nr
	Nimetus
	Avaldatud

	1. 
	Teeseadus, jõustunud 23.03.1999 (muudetud 15 korda, neist viimane 14.11.2007)
	RT I 1999, 26, 377

(13.03.1999)

	2.
	Ehitusseadus, jõustunud 01.01.2003 (muudetud 12 korda, viimati 14.11.2007)
	RT I 2002, 47, 297

	3.
	Planeerimisseadus, jõustunud 01.01.2003
	RT I 2002, 99, 579

	4.
	Metsaseadus, jõustunud 01.01.2007
	RT I 2006, 30, 232

	5. 
	Maanteede projekteerimisnormid

TSM 28.09.99 määrus nr 55, jõustunud 21.02.2000 
	RTL 2000, 23, 303

	6.
	Tee projekteerimise normid ja nõuded TSM 28.09.1999.a määrus nr 55. Muudetud MKM 13.05.2004.a määrusega nr 132
	RTL 2000, 23, 303

RTL 2004, 65, 1088

	7.
	Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded 

TSM 28.09.1999.a määrus nr 54 
	RTL 1999, 153, 2156

	8.
	Teeprojekti ekspertiisi tegemise kord 

TSM 28.09.1999.a määrus nr 56
	RTL 1999, 153, 2157

	9.
	Tee ehitus- ja remonditööde omanikujärelevalve tegemise kord. MKM 29. detsembri 2008. a määrus nr 121
	RTL, 07.01.2009, 1, 7

	10.
	Teehoiutööde tehnoloogianõuded 

MKM 13.05.2004. määrus nr 132 
	RTL 2004,65, 1088

	11.
	Tee-ehitusloa ja teekasutusloa andmise kord ja vormid, MKM 14.10.2008.a. määrus nr. 87
	RTL 23.10.2008, 86, 1192

	12. 
	Tee ehitus- ja remonttööde dokumenteerimise nõuded ja kord, MKM 14.10.2008.a. määrus nr.88
	RTL 23.10.2008, 86, 1193

	13.
	Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid 04.05.2004 MKM määrus nr 123, Muudetud 02.02.2005 MKM määrusega nr 19
	RTL 2003, 3, 33

	14.
	Tee seisundinõuded MKM 17.12.2002.a määrus nr 45.

Muudetud MKM 22.11.2005 määrusega nr 139
	RTL 2003, 1, 2

RTL 2005,114,1760

	15.
	Liikluskorralduse nõuded teetöödel MKM 16.04.2003 määrus nr 69.

Muudetud 13.05.2004 MKM määrusega nr 132
	RTL 2003, 54, 779

RTL 2004, 65, 1088

	16.
	Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord 

TSM 15.12.1999.a määrus nr 71
	RTL 2000, 17, 222

	17.
	Linnatänavad EVS 843:2003 (EPN 17)
	Standardikeskus

	18.
	Liiklusmärgid ja nende kasutamine EVS 613:2001, muudatused EVS 613:2001/A1:2008
	Standardikeskus

	19.
	Foorid ja nende kasutamine EVS 615:2001, muudatused EVS 615:2001/A1:2008
	Standardikeskus

	20.
	Teemärgised ja nende kasutamine EVS 614:2008
	Standardikeskus

	21.
	Talitee seisundi, rajamise ja hooldamise nõuded MKM 21.04.2004.a määrus nr 106
	RTL 2004, 47, 816

	22.
	Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise kord  TSM 28.09.1999.a määrus nr 59 (muudetud 05.09.2993.a MKM määrusega nr 223
	RTL 1999, 55, 2173

RTL 2003, 100, 1511

	23.
	Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskiri

MA 17.04.2006.a käskkiri nr 95. muudatused MA 21.11.2007. käskkiri nr.237
	Maanteeamet

	24. 
	Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis. MA 12.08.2005.a. käskkiri nr. 134
	Maanteeamet

	25.
	Nõuded riigimaanteede teekatete märgistustöödele MA peadirektori 30.12.2004.a käskkiri nr 215
	Maanteeamet

	26.
	Pindamisjuhis MA 12.08.2005.a käskkiri nr 134
	Maanteeamet

	27.
	Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis.  MA 12.08.2005.a käskkiri nr 134, muudetud MA 20.07.2007.a käskkirjaga nr 155, MA 21.11.2007.a käskkirjaga nr 237 ja MA 11.07.2008.a käskkirjaga nr 165
	Maanteeamet

	28.
	Teehoiutööde dokumenteerimine ja tööde vastuvõtmine MA 08.07.2003.a käskkiri nr 99
	Maanteeamet

	29.
	Bituumeni pindaktiivsest lisandist MA ringkiri 04.06.2007.a 

Nr 11-4.1/1812
	Maanteeamet

	30.
	Teehoiutöödel kasutatava killustiku purunemiskindluse määramine MA 18.04.2006 käskkiri nr 133
	Maanteeamet

	31.
	Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhis 

MA 29.12.2006.a käskkiri nr 264
	Maanteeamet

	32.
	Muldkeha remondi projekteerimise juhis 

MA 29.12.2006.a käskkiri nr 264
	Maanteeamet

	33.
	Geosünteetide kasutamise juhis MA 29.12.2006.a käskkiri nr 264
	Maanteeamet

	34.
	Teehoolde järelevalve juhend MA 27.06.2006.a käskkiri nr 132
	Maanteeamet

	35.
	Lubjakivi- ja kruuskillustiku kasutamisest

 MA 27.06.2006.a käskkiri nr 133
	Maanteeamet

	36.
	Kaltsiumkloriidga tolmutõrje tegemise juhis MA 12.12.2007 a käskkiri nr 255
	Maanteeamet

	37.
	Kergkatete ehitamise juhis MA 12.12.2007.a käskkiri nr 255 
	Maanteeamet

	38.
	Riigimaanteedel asuvate sildade, viaduktide, truupide ja tunnelite projekteerimisnõuete täpsustamine MA 29.02.2008.a käskkiri nr55 
	Maanteeamet

	39.
	Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid EVS 814:2003
	Eesti Standardikeskus

	40.
	Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid EVS-EN 1340:2003
	Eesti Standardikeskus

	41.
	Betoon 1. osa. Sertifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus EVS-EN 206-1:2002
	Eesti Standardikeskus

	42.
	Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid EVS-EN 13242:2006 
	Eesti Standardikeskus

	43.
	Asfaltsegude ning teede, lennuväljade ja muude liiklusalade pindamiskihtide täitematerjalid EVS-EN 13043:2004
	Eesti Standardikeskus

	44.
	Asfaltsegu kulumine naastrehvide toimel EVS-EN 12697-16:2004 
	Eesti Standardikeskus

	45.
	Asfaltsegu rattaroopa katse (deformatsioonikindlus) EVS-EN 12697 –22:2004+A1:2007
	Eesti Standardikeskus

	46.
	Sidumata segud EVS EN 13285:2007
	Eesti Standardikeskus

	47.
	Hüdrauliline teesideaine EVS 766:2000
	Eesti Standardikeskus

	48.
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 1: Asfaltbetoon EVS-EN 13108-1:2007 
	Eesti Standardikeskus

	49.
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 2: Väga õhukeste kihtide asfaltbetoon EVS-EN 13108-2:2007
	Eesti Standardikeskus

	50.
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 3: Pehme asfalt EVS-EN 13108-3:2007
	Eesti Standardikeskus

	51.
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 5: Killustik-mastiksasfalt EVS-EN 13108-5:2007
	Eesti Standardikeskus

	52.
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 6: Valuasfalt. EVS-EN 13108-6:2007
	Eesti Standardikeskus

	53.
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 7: Korduvkasutatav asfalt. EVS-EN 13108-7:2007
	Eesti Standardikeskus

	54.
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 20: Tüübikatsetus. EVS-EN 13108-20:2007
	Eesti Standardikeskus

	55.
	Asfaltsegud. Materjalide spetsifikatsioonid. Osa 21: Tehase tootmisohje. EVS-EN 13108-20:2007
	Eesti Standardikeskus

	56.
	ASFALDINORMID AL ST 1-02 (2007) ning Eesti Asfaldiliidu asfaldinormide komisjoni 12. juuni 2007.a koosolekul vastu võetud “Muudatused ASFALDINORMIDES AL ST 1-02 (2007)” TSM 28.09.99 määrus nr 55
	Asfaldiliit

	57.
	Teevalgustus. Osa 1 Valgustusklasside valik. CEN/TR 13201-1:2004
	Eesti Standardikeskus

	58.
	Teevalgustus. Osa 2 Teostusnõuded. EVS-EN 13201-2:2007
	Eesti Standardikeskus

	59.
	Teevalgustus. Osa 3 Valgussuuruste arvutamine. EVS-EN 13201-3:2007
	Eesti Standardikeskus

	60
	Teetööde Tehnilised Kirjeldused
	Maanteeamet


Kasutatud lühendid: RT – Riigi Teataja  
RTL – Riigi Teataja Lisa 
MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
TSM – Teede- ja Sideministeerium
MA - Maanteeamet 

Juhendmaterjalidega ja normdokumentidega on võimalik tutvuda Tallinna kontoris või:
1.Seadused ja määrused    


- Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee

- Maanteeameti koduleheküljelt – www.mnt.ee. 

- Asfaldiliidu koduleheküljelt – www.asfaldiliit.ee.

2.Maanteeameti käskkirjad 


- Maanteeameti koduleheküljelt – www.mnt.ee. 
  
- Asfaldiliidu koduleheküljelt - www.asfaldiliit.ee.              

3.Standardid 


- Standardikeskus, Tallinn Aru 10. www.standard.ee.
Viimati ülevaadatud: 08.08.2010

_______________

Paul Saar, juhataja
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